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CABINA MONOBLOCK de GRANALLADO MÓVIL. 
 

Para la realización de trabajos de granallado in –situ disponemos de una instalación móvil de acuerdo con la 

legislación vigente. 

 

VENTAJAS: 

 

- No hay que desplazar las piezas fuera de su instalación. 

- El trabajo se realiza en sus instalaciones pudiendo controlar los plazos, disponibilidad, Calidad. 

- Rapidez de ejecución. Instalación dedicada sólo a la realización de este trabajo. 

- Evita problemas medio ambientales producidos por la utilización de abrasivos minerales a pérdida. 

- Utiliza granalla y a otros abrasivos reutilizables. 

- Cumple con la legislación vigente. 

 

CARACTERÍSTICAS: 

 

- Cabina de chorro Monoblock con recuperación, transporte, clasificación y recirculación de 

abrasivo automático. 

- Dimensiones generales: 3x2,65x12 mts. 

- Peso: 11.000 Kg. aprox. 

 

- Dimensiones interiores de la cabina: 2,45x2,45x5,8 mts. 

- Peso: 7.500 Kg. 

- Peso máximo de piezas a granallar: 1.000 Kg. 

 

Compresor KS87: 

- Presión máxima: 8 bares. 

- Caudal: 6,8 m3/min. 

- Potencia: 45Kw/90A/380V. 

- Peso: 770Kg. 

 

Calderón: 

- Volumen 900L. 

- Presión de servicio: 11 bares. 

- Temperatura de Servicio: -10ºC/120ºC. 

 

Secador ED77: 

- Voltaje: 230V. 

- Potencia: 1,7Kw/8,2A. 

 

 

 


